
El monitoreo de voltajes en las estaciones de energía eléctrica es esencial para evaluar la calidad de los 
diferentes niveles de la red eléctrica. Es la base a partir de la cual las autoridades encargadas pueden 
crear las tablas de voltaje, planear las redes, y organizar los correctos protocolos operacionales. Actual-
mente, el monitoreo de voltaje realizado por productores domésticos sólo puede monitorear un spot a la 
vez. Los datos adquiridos en tiempo real son almacenados en el EPROM. Y debido a su pequeña  capaci-
dad, la información utilizada para análisis es bastante limitada. El inteligente instrumento de monitoreo 
de voltaje desarrollado por el autor de este informe esta especialmente diseñado para el “Shumuling 
Transformer Station of the Hunan Changsha Electric Power Bureau”. Puede monitorear múltiples circui-
tos y registrar estadísticas de valores máximos y mínimos así como de calidad del voltaje. También 
permite al usuario la posibilidad de consultar el voltaje diario y obtener informes diarios y/o mensuales.

Características principales:

 

Estructura del Hardware
Como se muestra en la Figura 1, el sistema consiste de 2 Módulos de Adquisición de Datos  I-7017, 1 
Modulo de conversión RS232/485 y 12 Transmisores de Voltaje.

El Módulo de adquisición de datos I-7017 es un modulo de entrada analógico de 8 canales desarrollado 
por ICPDAS. Posee 8 canales de entrada diferentes, resolución de 16bits y hasta una velocidad de115.2K 
bps. Es mayormente utilizado en campos industriales u otros sistemas de adquisición de datos. Utiliza 
redes de comunicación RS232/485/422 y transfiere las señales a la PC principal. Posee asimismo una 
característica principal: dual watchdog design.
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 1 - El sistema inteligente de monitoreo de voltaje fue instalado en el “Shumuling Transformer
 Station of the Hunan Changsha Electric Power Bureau”. Puede monitorear dos canales de volta-
 jes 200KV PT,  dos canales de 110KV PT, cuatro canales de 10KV PT, dos canales de 220V DC 
 y dos de 380V DC, en tiempo real.  El monitoreo capta una muestra del voltaje a través de valo-
 res reales. Se trata de una muestra por segundo.
 2 - La habilidad para visualizarse de modo gráfico
 3 - La habilidad para realizar estadísticas diarias y mensuales, mostrar el tiempo de evaluación 
 del voltaje, el rango de voltaje calificado y el tiempo acumulado, el ritmo de voltaje excedido 
 del límite máximo y/o mínimo y hasta guardar los datos hasta 3 meses.
 4 - La habilidad para realizar backups, lectura y eliminación de datos.



Cada Modulo I-7017 posee un watchdog interno. Ello significa que si el modulo  cae, podrá reiniciarse 
automáticamente en modo seguro, lo que permitirá mayor seguridad a la industria en sí. En caso de que 
la red RS-485 se desconectara o sufriera algún otro error, ni la PC servidor ni los módulos individuales 
podrán comunicarse entre sí, lo que también podría activar el watchdog del software. El diseño del 
mismo es extremadamente inteligente y muy fácil de utilizar, mejorando significativamente el rendi-
miento y seguridad del sistema.

El I-7520 es un Modulo de conversión RS-232/RS485, el cual puede ser conectado
directamente a la extensión de la PC sin necesidad de una fuente de alimentación. El I-7520 presenta una 
funcionalidad interna auto-adaptativa. Puede verificar la velocidad comunicacional de los datos así 
como dar formato automáticamente controlando así el RS-485 mientras disminuye los costos del siste-
ma e incrementando la eficiencia del mismo.
 
El Modulo  de adquisición de datos I-7017 se encuentra instalado en el campo y adquiere la señal de 
tensión de salida del transmisor en tiempo real. Luego la convierte en una señal estándar  RS-485 y la 
transfiere a la red RS-485. Solo se necesita un par de alambres  para enviar y recibir información a través 
de largas distancias y a altas velocidades.  Gracias a la independencia de los módulos entre si y de la red 
en general, la fiabilidad del sistema mejora significativamente.
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Fig. 1    System Hardware Diagram 




